
福州市轨道交通建设工程施工现场围挡技术管理规定

一、总则

第一条 为加强福州市轨道交通建设施工现场围挡的技术标准，规范围挡管理，保证其使用安全，依据《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时建筑物技术规范》（JGJ188-2009）、《建设工程施工现场环境与卫生标准要求》（JGJ146-2013）、《福建省市政工程施工标准化管理指南》、《福州市建设工程文明施工导则》等有关规定制定本技术规定。

第二条 本规定适用于福州市行政区域内轨道交通建设工程施工工地范围内的围挡设计、施工、验收、使用、维护、监管等。

本规定所指的围挡是指为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的安全隔离措施，包括采用各种材料砌筑的墙体及采用各种成型板材构成的硬质维护体等，且现场使用时间在30天以上的；建设施工现场使用时间不超过30天的临时围挡按照《福州市建设工程文明施工导则》相关规定执行。
第三条 建设单位（业主）负责围挡方案统一规划设计，并加强围挡的过程管理，敦促围挡施工单位、监理单位严格按照规定履行各自职责；施工单位负责围挡实施、使用、维护、拆除，对围挡质量、安全负责；监理单位应加强对围挡的施工、验收、使用、维护、拆除质量与安全监督管理，发现安全隐患应责令整改，对拒不整改的，应及时向建设（业主）单位或建设行政主管部门报告；建设（业主）、监理单位应开展定时巡检，督促施工单位保障围挡使用安全；各参建单位依法承担安全责任。 
二、围挡设计

第四条 围挡设计应充分考虑周边环境及交通疏解条件，若基坑边与围挡之间距离不能满足安全要求时，设计及施工单位应采取有效的技术保护措施。

第五条 设计单位应结合经过专项论证并通过职能部门审核的管线迁改、绿化移植、征地拆迁与交通导改方案进行围挡方案专项设计。
第六条 围挡应根据轨道交通工程具体工法分期进行，一个站点（片区）围占翻转次数原则上不应超过4次；围挡总体线型平顺，确保行车视觉顺畅，周边围占区域必须满足20km/h的行车视距要求，拐角处要采取相应措施。

第七条 围挡结构设计要按照承载力极限状态和正常使用极限状态进行设计，外荷载要考虑风压及汽车撞击力作用；汽车撞击荷载无法满足时要在基坑周边采取硬隔离或警示等措施。

第八条 为了综合考虑施工场地限制、安全、环保、节能因素，鼓励围挡基础采用预制做法，预制围挡基础应考虑制作、运输、安装、使用、维护等过程中不利因素。
第九条 围挡应沿着工地四周连续设置，整体密闭；原则上一个施工现场只设置一个主要出入口；有设置出入口必须配备净车出场设施。
第十条 围挡及围挡内材料、设备、临时建构筑物不准占用测量标志及各种管线检查井。
第十一条 围挡范围要根据施工需求确定，同时要考虑具体路况；围挡内不得设置生活区，但应设置突发事件应急救援场所。

第十二条 围挡后破坏原路面排水体系的，应在围挡内设置排水沟的，围挡基础每隔2m要设置一道直径10cm的排水孔，将围挡外道路区域积水引入围挡内排水沟；严禁围挡内施工污水流入周边道路及雨水排水体系。
第13条  围挡高度应不小于2.5m。

第14条  围挡外观应体现绿色、环保、文化等特色，尽量与周边环境协调。围挡上除了张贴公益广告、文化及安全宣传内容外，不得做任何商业广告宣传。
第15条  交通繁忙、道路狭小路段，围挡内应设置单边通行条件且满足抢险需求。

第16条  围挡使用的材料应保证围挡牢固、整齐、美观，宜采用组合型围挡；组合型围挡由墙身和基础构成，墙身采用夹心彩钢板；围挡基础高度应统一，有通车路段处的基础表面应刷黑黄相间警示色。
第17条 组合型围挡应符合下列规定：

1、当高度超过1.5m时，宜设置斜撑，斜撑与水平地面的夹角宜为450，设计时应考虑平常斜撑对施工影响；
2、立柱的间距不宜大于3.6m；
3、横梁与立柱之间应采用螺栓可靠连接；

围挡采用砌体基础的，砌体高度应为50cm，砌体厚度不小于20cm，且应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）的规定。
第18条  遇斑马线处或距离交通路口20m范围内设置施工围挡的，围挡基础以上部分应采用通透性材料，且在前后一个路口设置交通警示标示。在端头迎车方向及拐弯折转处围挡，顶部明显位置应设置闪烁式LED警示灯及交通引导标示。采用镂空围挡时要防止施工泥浆溅入围挡外路面。
第19条  围挡两端应设置告示牌，告示牌的标准及内容见《福州市建设工程文明施工导则》相关规定。

第20条  围挡要求顶部平直，迎车面要设置红色警示灯，灯距按照柱距确定，灯光亮度符合要求，夜间施工时必须开启警示灯。围挡应严格按照经交警部门批复的交通组织设计方案布置施工警示标示、反光诱导标志、调流标示等安全措施。
第21条  围挡上方须设置喷淋设施且喷射朝向工地一侧，喷淋设施要求及标准见《福州市建设工程文明施工导则》相关规定。

第22条  主体围挡内应设置面积不小于20m2监控室，安装满足监控整个围挡区域数量的监控视频探头。

三、围挡施工
第23条  围挡施工前，施工单位应编制详细的施工方案、技术及安全交底，报监理单位审批后实施。
第24条  围挡实施前，施工单位应核实现场施工条件，征地拆迁、管线迁改、绿化移植工作已先行完成，涉及的临时便道已按福州市城乡建设委员会规定标准施工完毕，落实所有开工条件后再进行现场围挡，改变方案应重新征得职能部门同意，不得盲目提前围挡，围挡后应立即组织施工。

第25条  围挡实施前要进行宣传，在重点部位、重点作业面设置明显、醒目的告示牌、标语等，在围占路口前后150m处设置警示标志；所有告示牌、标志牌等均采用交通标志专用反光膜（反光漆）。

第26条  围挡前应进行现场放样，直线段每10m一个点位，曲线段每1~2m一个点位。

第27条  在深基坑周边、堤岸边、陡坡边、湖溏边围挡，必须设置相应安全警示标志。

第28条  施工前围挡材料在道路上堆放时，在作业地点安放反光警示、调流标志，并派有专人现场协助交警维持交通秩序，保证机动车辆及行人通行。
第29条  围挡施作时，施工人员身穿荧光服，配置其他必需安全防护品；现场应有专门人员巡视，确保施工人员人身安全。

第30条  组合型围挡骨架及支撑架采用方钢或角铁，材料应符合国家相应规范要求，焊接质量满足规范要求，骨架安装牢靠，板材和骨架之间无松动迹象。

第31条  组合型围挡要保证板材安装平整度，板缝之间无明显间隙。

第32条  组合型围挡板安装时，禁止晃动、打颤，防止钢筋立柱变形和伤人现象出现；骨架焊接安装时，不得将工具、焊条等物品随意放在骨架上；暂停施工或离开时，应检查骨架上有无易滑落物品。

第33条  特殊操作人员必须持证上岗，现场作业人员必须接受安全管理、安全教育以及安全技能培训。
第34条  施工现场应做到“工完料尽场地清”，对施工现场的剩余材料，应及时清理或回收。

第35条  围挡拆除应经相关部门同意；围挡拆除后场地应按照相关要求进行原状恢复；拆除及场地恢复过程中应由专人负责。

四、围挡验收

第36条  围挡验收应由建设单位组织施工单位、监理单位、安装单位进行，经验收合格后，方可交付使用。围挡使用单位发生变更的，应由接收单位与原使用单位共同检查验收，并办理验收交接手续。

周转利用的围挡，建设单位应组织施工单位、监理单位进行检查验收，对达不到使用安全要求的，应重新制订方案进行修补或重建。

第37条  围挡验收应按照国家现行规范标准实施，相关资料及验收证明文件应归类存档。

五、围挡使用与维护

第38条  围挡不得用于挡土、承重，不得倚靠围挡堆物、堆料，堆场离围挡的安全距离不应小于1.0m；不得利用围挡作为临时工棚、食堂、卫生间的墙面。
第39条  不得在围挡上乱拉电线、乱挂物品、乱涂乱画、乱贴商业广告，确保围挡面整洁。
第40条  施工单位要对围挡周边排水体系定期巡检及维护，确保周边排水通畅。
第41条  施工总承包单位对围挡的使用负总责，应建立安全管理制度，编制防汛及抗台风等应急预案，在遭遇灾害性天气时，按照应急响应等级要求，及时组织人员撤离，确保人员和财产的安全；对依法分包的应在承包合同中明确相关管理条款和各自的责任。

第42条  施工、监理单位应定期对围挡巡检，发现存在开裂、沉降、倾斜等险情的，应立即采取相应加固或拆除措施；同时在使用过程中应加强对围挡与周边交通安全设施维护及更新，确保其完好、整洁；遭遇台风、暴风雨等恶劣天气必须进行重点检查并及时做好加固工作。
六、监督管理

第43条 各级管理部门应按照各自职责加强对建设工程围挡实施、使用、维护、拆除等方面的安全监管。

第44条  围挡作为安全文明施工的重要组成内容及城市建设环境整治的主要内容，建设行政主管部门将不定期有针对性地对轨道交通施工围挡进行抽查和督查，确保城市环境整洁美观及围挡使用安全。
七、附则
第四十五条 本管理办法自下发之日起30日开始施行，有效期为5年，最终解释权归福州市城乡建设委员会。
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